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Laser System S Funcionamiento
El sistema Laser Systemn S=H—=" ufiliza la luz xendn combinada con Para la reduccidon permanente del vello ufilizamos una
la tecnologia del sistemna SHR del Laser de Diodo. combinacion de luz xendn con la tecnologia del Laser

B Diodo. La energia penetra en las capas mas profundas
UNA COMBINACION PERFECTA PARA UNOS RESULTADOS ESPECTACULARES . . . :
de la dermis con gran potencia, baja fluencia 'y una

frecuencia de repeticion de 10 disparos por segundo.

Ademads dispone de un cabezal refrigerado gue alcanza
una temperatura de -6°C, consiguiendo que el
fratamiento sea aln.mas agradable y efectivo.
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Laser System SHR INNOVA Elsistema de depilacion mas novedoso, rapido e indoloro que existe en el mercado enla actualidad.
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Es diferente al resto,.. Ventajas
Léser System SHR INNOVA es el nuevo sistema para los - El sistema més eficaz para la reduccién permanente del vello
tfratamientos de reduccidon permanente del vello. Es - Répido (10 disparos/seg.)
altamente eficaz y muy cémodo para el paciente, ya que - Seguro (incluso en pieles bronceadas)
la nueva tecnologia SHR elimina el dolor 'y cualquier - Indoloro
peligro de guemadura. - Econémico (hasta 1 milléon de disparos por lampara)
- Los pacientes pueden ser fratados todo el ano (incluido pieles
Con el sistemna de barrido desaparece la posibilidad de bronceadas)
dejar puntos muertos. - Soporte técnico en tfodo

el ferritorio nacional
En definitiva, rapidez, eficacia y resulfados.
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DATOS TECNICOS

Fuente:

Tecnologia Laser + Xendn
1.000.000 de pulsos por lampara

Densidad de energia:

10-50 J/cm?

Tamano del spot:

15x50 mm (7.5cm?) de cuarzo

Tipo de pulso:

Continuo

velocidad de disparo:

hasta 10 disparosos/seg.

Frecuencia de repeficion:

1-10Hz

Cabezal refrigerado:

Si (aprox. -6° C)

Pantalla:

Tactil 12" color (en castellano)

Refrigeracion:

Aire + Agua + Semiconductor

Potencia:

2800 W

Peso:

35Kg.
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Avda. Madrid 120 Nave 2 - Arganda del Rey - Madrid. Tel.: 211 286 039
c/ Andromeda, 2: - 30500 Molina de Segura - Murcia. Tel.: 968 603 256
e-mdil: innovapro@innovapro.es

wWww.innhovapro.es




	fulllasersystem_innova 2-1
	fulllasersystem_innova 2-2
	fulllasersystem_innova 2-3
	fulllasersystem_innova 2-4

